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ROBOCUT α-C800iB Mechanická specifikace

Podmínky pro instalaci

Napájení AC 200 V ±10% 3-fázové 50/60 Hz ±1 Hz,  AC 220 V ±10% 3-fázové 60 Hz ±1 Hz,   
Velikost koncového přípojného kabelu: 8-5, spotřeba elektřiny: 13kVA

Přívod vzduchu Tlak vzduchu: 0,5 – 0,7 MPa, průtok: 100 – 110 l / min  
Montážní šroub konektoru na straně regulátoru: Rc1/4

Stíněná kabina Pokud by elektrické výboje mohly rušit okolní elektronická zařízení, musí se vyvořit 
stíněná místnost

Okolní prostředí Okolní teplota: 15-30°C, * doporučeno 20±1 °C při velmi přesném obrábění. Instalujte 
v prostředí bez olejové mlhy a prachu. Vlhkost: 75 % relativní vlhkost nebo nižší

Uzemnění

Zařízení musí být uzemněno, aby se zabránilo poškození elektromagnetickou interfer-
encí nebo elektrickým výbojem. Samotné uzemnění musí být typu C  
(odpor uzemnění max. 10 Ω) v souladu s normami pro elektrická zařízení a musí být 
provedeno nezávisle na uzemnění jakéhokoliv jiného stroje (jednotlivé uzemnění).

Standard

Maximální rozměry obrobku [mm]

Maximální hmotnost obrobku [kg]

Pojezd stolu v osách XY [mm]

Pojezd v ose Z [mm]

Pojezd v osách UV [mm]

Maximální úhel zkosení [ ° / mm]

Minimální krok pohonů [mm]

Průměr drátu [mm]

Maximální hmotnost drátu [kg]

Půdorys (W/D) [mm]

Hmotnost stroje (cca) [kg]

Řídící systém

Velikost úložiště pro programy [MB]

Úroveň akustického hluku

LPA [dB]

LPCpeak [dB]

Volitelně

Osa Z 500

Pojezd stolu v ose Z [mm]

Maximální rozměry obrobku s automatickými dveřmi, volitelně pojezd stolu v ose Z [mm]

Stopa [mm]

45° vodící kladka

Maximální úhel zkosení [ ° / mm]

Podavač na 30 kg drátu

Maximální hmotnost drátu [kg]



2900

22
00

 <
22

70
>

17
60 18

20
 

1800
10

3275

1065400

40
0

24
55

32
60

36
60

78
0

25

ROBOCUT α-C800iB Vnější rozměry | půdorys

Umístění vstupu napájení

Umístění vstupu stlačeného vzduchu * Hodnoty v závorkách < > platí při otevření 
bezpečnostního krytu.

*)  Výše uvedený půdorys platí pro standardní verzi stroje.  
Pokud požadujete volitelné doplňky jako 30 kg podavač drátu, obraťte se na FANUC.


