
1250 x 975 x 300

3000

800 × 600

310

200 × 200

± 30° / 150

0,0001

Ø 0.10 ~ Ø 0.30

16

2900 × 3260

4200

FANUC 31i-WB

4

64

81

510

1250 x 975 x 500

3300 x 3260

± 45°/70

30

ROBOCUT α-C800iB Mechanische Spezifikation

Einbaubedingungen

Stromversorgung AC200V±10% 3-phase 50/60Hz ±1Hz, AC220V±10% 3-phase 60Hz
±1Hz, Anschlusskabelklemmengröße: 8-5, Stromverbrauch: 13kVA

Luftversorgung Luftdruck: 0.5 – 0.7 MPa, Durchfluss: 100 – 110 L / min
Anschlussgewinde für die Luftkupplung: Rc1/4

Abgeschirmter 
Raum

Bei elektromagnetischen Feldern, die durch umliegende Radios, Fernseher etc.
beeinflusst werden können, muss ein abgeschirmter Raum verwendet werden.

Umgebung Umgebungstemp.: 15-30°C, *Empfohlen 20±1°C für hochpräz. Bearbeitung. Unter
staubfreier & ölnebelfreier Umgebung installieren. Feuchtigkeit: 75% RH o. weniger

Erdung

Das Gerät muss geerdet werden um Schäden durch elektromagnetische
Beeinflussung oder elektrische Leckströme zu verhindern. Die Erdung sollte von
Typ C sein (Erdungswiderstand von 10 max.) wie in den elektrischen
Installationsstandards aufgezeichnet & sollte unabhängig von der Erdung anderer
Werkstücke der Maschine vorgenommen werden (Einzelerdung).

Standard

Maximale Werkstückabmessung [mm]

Maximales Werkstückgewicht [kg]

XY Verfahrweg [mm]

Z Verfahrweg [mm]

UV Verfahrweg [mm]

Maximale Konik [ ° / mm]

Minimale Schrittweite der Antriebe [mm]

Drahtführungssystem [mm]

Maximales Gewicht des Drahts [kg]

Standfläche (W/D) [mm]

Maschinengewicht (approx.) [kg]

Steuerung

Teileprogrammspeicher [MB]

Schallpegel

LPA [dB]

LPCpeak [dB]

Optional

Z-Achse 500

Z-Achsen-Verfahrweg (mm)
Maximale Werkstückmaße mit automatischer Tür, optionaler Z-Achsen-Verfahrweg 
(mm)
Standfläche (mm)

45° Drahtführung

Maximale Konik [ ° / mm]

30 kg Drahteinfädelsystem

Maximales Gewicht der Drahtspule [kg]

MDS-03978-DE Technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. ©2019 FANUC Europe Corporation
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ROBOCUT α-C800iB Außenmaße | Grundplan

Leistungsaufnahmeoption

Position der Wartungseinheit
* Die Klammerwerte < > bestehen wenn die Sicherheitsabdeckung offen ist.

*) �Grundriss einer Standardmaschine.  
Kontaktieren Sie FANUC, wenn Sie Optionen wie 30 kg Drahtführungseinheit und Dünndraht

    bestellen möchten


