ROBODRILL a-D21LiB5abv PLus Mechanicka specifikace

MDS-04485-CZ
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Technické informace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni. Véechna prava vyhrazena. ©2023 FANUC Europe Corporation

ROBODRILL « -D21LiB5ADV Plus

Pojezd X/Y/Z mm 700 x 400 x 400
Velikost stolu mm 850 x 410
Max. nosnost stolu kg 400
Hmotnost stroje / s DDR-T t 2.3/2.5
Max. délka nastroje mm 250
Max. primeér nastroje mm 80
Max. hmotnost nastroje kg 4
Celkova hmotnost kg 30
Pocet nastrojl 21
Kuzel vietene 7/24 No. 30/SK30 DIN 69871A o
Drzéak vretene BBT30 °
Vzdalenost od Cela vietene po stal (s HC200) mm 280-680
Ridici CNC systém 31i-B5 Plus
Otacky vietene rpm 10000 | 24000
Kroutici moment|Vykon vietene 10 000 ot/min (1 min) Nm | kW 80114.2
Kroutici moment|Vykon vietene 10 000 ot/min (nepretrzity provoz) Nm | kW 13.6 | 4
Kroutici moment|Vykon vietene 24 000 ot/min (1 min) Nm | kW 35 26
Kroutici moment|Vykon vietene 24 000 ot/min (nepfetrZity provoz) Nm | kW 7.515.5
Rychloposuv podél véech os m/min 54
Maximalni programovatelny pracovni posuv mm/min 30000
Doba vymény nastroje (2 kg nastroj) triska-triska) s 1.3
Presnost polohovani [SO 230-2 mm < 0.006
Opakovatelna presnost ISO 230-2 mm < 0.004
Spotreba tlaku vz duchu | L/min | MPa 160 | 0.35-0.55

- Neni dostupny ® Dostupny o Volitelné




ROBODRILL a-D21LiB5aApv Plus Rozmery

Coolant tank [100L] (option)
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