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Serie de cobots

Cinco modelos para una gran variedad de aplicaciones como
soldadura arco, montaje, manipulacion, carga y descarga de maquinas, embalaje, paletizado, etc.

CRX-5iA
Cap. de carga: 5 kg
Alcance: 994 mm

FIABILIDAD MAXIMA

¢ Diseno moderno y totalmente
seguro para trabajar junto a
personas

e Décadas de experiencia
de FANUC en disefo
y programacién de robots
con una fiabilidad altisima

e Misma calidad reconocida que

el resto de productos FANUC

e 8 anos sin necesidad de
mantenimiento

Informacién técnica sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. ©2023 FANUC Europe Corporation

CRX-10:A
Cap. de carga: 10 kg
Alcance: 1249 mm

CRX-10{A/L
Cap. de carga: 10 kg
Alcance: 1418 mm

CONFIGURACION RAPIDA
Y SENCILLA

e Su disefo compacto facilita la
integracién en cualquier espacio
de trabaj

e Facil de instalar sin necesidad
de equipos especializados

* Utiliza el nuevo controlador
compacto R-30iB Mini Plus
de FANUC para un mayor
ahorro de espacio

e Con conexion estandar de 230V

CRX-20iA/L
Cap. de carga: 20 kg
Alcance: 1418 mm

NUEVA
CAPACIDAD
DE CARGA
DE 30KG

CRX-25iA
Cap. de carga: 25/30 kg
Alcance: 1889 mm

PROGRAMACION FACIL

e Nuevas funciones de
programacion y nueva interfaz
de usuario de la consola para
una programacion facil y sencilla

* L a solucion perfecta para
fabricantes sin experiencia o con
poca experiencia en robdtica

e Facil de conectar con equipos
periféricos

e Opciones de inteligencia FANUC
disponibles como iRVision 2D
y 3D, etc.
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